Basler scout CCD系列

1）1394b 型号：
	型号
	分辨率
	帧率（fps）
	像素尺寸
（μm）
	CCD靶面
	色彩

	scA640-70
scA640-70fm

scA640-70fc
	659 x 494
	70
	7.4 x 7.4
	1/3"
	黑白/彩色 可选

	scA640-74
scA640-74fm

scA640-74fc
	659 x 494
	74
	9.9 x 9.9
	1/2"
	黑白/彩色 可选

	scA640-120
scA640-120fm

scA640-120fc
	659 x 494
	120
	5.6 x 5.6
	1/4"
	黑白/彩色 可选

	scA750-60
scA750-60fm

scA750-60fc
	752 x 480
	60
	6.0 x 6.0
	1/3"
	黑白/彩色 可选

	scA780-54
scA780-54fm

scA780-54fc
	782 x 582
	54
	8.3 x 8.3
	1/2"
	黑白/彩色 可选

	scA1000-20
scA1000-20fm

scA1000-20fc
	1034 x 779
	20
	4.65 x 4.65
	1/3"
	黑白/彩色 可选

	scA1000-30
scA1000-30fm

scA1000-30fc
	1034 x 779
	30
	4.65 x 4.65
	1/3"
	黑白/彩色 可选

	scA1300-32
scA1300-32fm

scA1300-32fc
	1296 x 966
	32
	3.75 x 3.75
	1/3"
	黑白/彩色 可选

	scA1390-17
scA1390-17fm

scA1390-17fc
	1392 x 1040
	17
	4.65 x 4.65
	1/2"
	黑白/彩色 可选

	scA1400-17
scA1400-17fm

scA1400-17fc
	1392 x 1040
	17
	6.45 x 6.45
	2/3"
	黑白/彩色 可选

	scA1400-30
scA1400-30fm

scA1400-30fc
	1392 x 1040
	30
	6.45 x 6.45
	2/3"
	黑白/彩色 可选

	scA1600-14
scA1600-14fm

scA1600-14fc
	1628 x 1236
	14
	4.4 x 4.4
	1/1.8"
	黑白/彩色 可选



 

2）千兆网 型号：
	型号
	分辨率
	帧率（fps）
	像素尺寸
（μm）
	CCD靶面
	色彩

	scA640-70gm
scA640-70gc
	659 x 494
	70
	7.4 x 7.4
	1/3"
	黑白/彩色 可选

	scA640-74gm
scA640-74gc
	659 x 494
	74
	9.9 x 9.9
	1/2"
	黑白/彩色 可选

	scA640-120gm
scA640-120gc
	659 x 494
	120
	5.6 x 5.6
	1/4"
	黑白/彩色 可选

	scA750-60gm
scA750-60gc
	752 x 480
	60
	6.0 x 6.0
	1/3"
	黑白/彩色 可选

	scA780-54gm
scA780-54gc
	782 x 582
	54
	8.3 x 8.3
	1/2"
	黑白/彩色 可选

	scA1000-20gm
scA1000-20gc
	1034 x 779
	20
	4.65 x 4.65
	1/3"
	黑白/彩色 可选

	scA1000-30gm
scA1000-30gc
	1034 x 779
	30
	4.65 x 4.65
	1/3"
	黑白/彩色 可选

	scA1300-32gm
scA1300-32gc
	1296 x 966
	32
	3.75 x 3.75
	1/3"
	黑白/彩色 可选

	scA1390-17gm
scA1390-17gc
	1392 x 1040
	17
	4.65 x 4.65
	1/2"
	黑白/彩色 可选

	scA1400-17gm
scA1400-17gc
	1392 x 1040
	17
	6.45 x 6.45
	2/3"
	黑白/彩色 可选

	scA1400-30gm
scA1400-30gc
	1392 x 1040
	30
	6.45 x 6.45
	2/3"
	黑白/彩色 可选

	scA1600-14gm
scA1600-14gc
	1628 x 1236
	14
	4.4 x 4.4
	1/1.8"
	黑白/彩色 可选


 

 

	视频输出
	1394b or 千兆网

	视频输出格式
	Mono 8: 8 bits/pixel | Mono 16: 12 bits/pixel | YUV 4:2:2: 16 bits/pixel average | YUV 4:2:2: (YUYV):16 bits/pixel average
Raw 8: 8 bits/pixel (R,G, or B) | Raw 16: 12 bits/pixel (R,G, or B) | scA750-60fm/fc (8 bits/pixel only)

	同步
	通过外部触发，通过IEEE1394总线，或是Free run

	I/O 控制口
	两路光隔输入口、 四路光隔输出口

	电源要求
	8-36VDC, max. 3W(at 12 VDC)

	镜头接口
	C口；CS口（可选）

	外形尺寸
	73.7mm x 44mm x 29mm （Lx Wx H）(不含镜头)

	重量
	150 g

	认证
	CE，FCC


