	型号
	piA640-210
piA640-210gm
piA640-210gc
	piA1000-48
piA1000-48gm
piA1000-48gc
	piA1600-35
piA1600-35gm
piA1600-35gc
	piA1900-32
piA1900-32gm
piA1900-32gc
	piA2400-17
piA2400-17gm
piA2400-17gc

	芯片尺寸(H x V）
	648x488
	1004x1004
	1608x1608
	1920x1084
	2456x2058

	芯片种类
	Kodak KAI-0340
	Kodak KAI-1020
	Kodak KAI-2020
	Kodak KAI-2093
	Sony ICX625ALA/AQA

	芯片读出
	逐行扫描CCD

	靶面尺寸
	1/3”
	2/3”
	1”
	1”
	1/1.8”

	像素尺寸μm
	7.4 x 7.4
	3.45 X 3.45

	最大帧速率
	210fps
	48fps
	35fps
	32fps
	17fps

	黑白/彩色
	可选/可选

	视频输出种类（接口）
	千兆网（兼容GigEVision）

	视频输出格式
	Mono Models:

Mono 8 (equivalent to DCAM Mono 8)

Mono 16 (equivalent to DCAM Mono 16)

Mono 12 Packed

YUV 4:2:2 Packed (equivalent to DCAM YUV 4:2:2)

YUV 4:2:2 (YUYV) Packed
	Color Models: 

Mono 8 (equivalent to DCAM Mono 8)

Bayer BG 8 (equivalent to DCAM Raw 8)

Bayer BG 16 (equivalent to DCAM Raw 16)

Bayer BG 12 Packed

YUV 4:2:2 Packed (equivalent to DCAM YUV 4:2:2)

YUV 4:2:2 (YUYV) Packed

	同步
	通过外部触发，或是自由

	曝光控制
	可通过camera API编程控制

	机械/电子
	

	电源要求
	12-24V, max. 3.75W; 通过Hirose 12-pin连接器

	镜头接口
	C

	外形尺寸
	86.7mm x 44mm x 29mm (L x W x H)

	重量
	~220g

	符合
	CE，FCC

	软件环境
	

	软件驱动
	Filter driver和performance driver(Basler pylon driver package)

	GenICam兼容
	可以
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